
































































C. Radio 
Cl Récepteur à l transistor avec écouteur 

Antenne extérieure 
Le circuit oscillant accordé sur l'émetteur que l'on désire 
recevoir est constitué par la self désignée par les chiffres 1 et 
2 et par le condensateur variable de 200 picofarads au moyen 
duquel on accorde ce circuit. On sait que le rayonnement 
hertzien de l'émetteur que l'on sélectionne de cette manière 
produit un courant alternatif radio-fréquence dans le circuit 
oscillant accordé. 
On retrouve ce même courant alternatif radio-fréquence dans 
la petite self (points 3 et 4) appartenant, elle aussi , au cadre, 
puisqu'elle est bobinée sur le bâtonnet de ferroxcube, comme 
la self (1 et 2) . 
Ce courant circule donc entre émetteur et base du transistor 
AF 116 qui se cha rge de son amplification. 
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Il en résulte un courant alternatif radio-fréquence plus intense 
que l'on soumet à la détection. Cette opération est 
grâce à la diode OA 79 qui permet de prendre connaissance 
des variations du courant radio-fréquence représentant le 
son . 
Ces variations, grâce à la diode, se traduisent par un courant 
alternatif audio-fréquence à partir duquel on fait vibrer 
l'écouteur. 
Le potentiomètre de 10.000 Ohm permet régler le volume 
du son . 

C2 Récepteur à 2 transistors avec écouteur . . 
Toute la partie gauche de cet appareil est 1dent1que au 
récepteur Cl. 
La partie droite est un amplificateur audio-fréquence équipé 
d'un transistor AC 126. 
Son processus de fonctionnement est celui de tout amplifica-
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teur audio-frequence : au lieu de faire vibrer directement 
l'écouteur comme dans le cas précédent (Cl), on fait cir­
culer une partie plus ou moins grande du courant audio­
fréquence dans l'espace base émetteur du transistor AC 126. 
L'écouteur est mis en mouvement par le courant audio­
fréquence plus intense résultant de cette amplification . 

C3 Récepteur à 3 transistors avec haut-parleur 

Cet appareil est une extension du modèle précédent : désirant 
écouter le son dans un haut-parleur, on ajoute un étage 
d'amplification. 
Le circuit base émetteur du second AC 126 occupe la place 
de l'écouteur utilisé dans le montage précédent. 
On bénéficie de la part de cet AC 126 d'une nouvelle ampli­
fication . Le courant audio-fréquence qui en résulte traverse 
la bobine mobile du haut-parleur. C'est ainsi qu'on reproduit 
le son. 
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E. Equipement de mesure et contrôle 

Dans l'industrie et dans la vie quotidienne, l'électronique 
permet d'effectuer de nombreux contrôles. Il est ainsi possible 
de mesurer la température d'un four industriel, d'allumer une 
lampe après un temps fixé à l'avance, de connaître la quan­
tité de liquide contenu dans un réservoir ou de mantenir cons­
tante la température dans une pièce d'habitation . Les ensem­
bles étudiés dans ce chapitre sont des appareils de mesure 
et de contrôle · que nous pouvons non seulement construire 
nous-même mais utiliser dans la vie courante. 

El - ECLAIRAGE AUTOMATIQUE 
La lampe de cet appareil s'allume automatiquement lorsque 
celui-ci est placé l'obscurité. 

Instructions de montage 
Si ce n'est déjà fait, fixer le support de lampe les piles et le 
potentiomètre sur la plaque de montage. Prenez alors la 
feuille El et placez-la sur la plaque, de telle façon que les 
indications puissent être lues, le potentiomètre étant placé 
en bas et face à vous . Monter les connecteurs dans tou s les 
trous sauf ceux marqués Sl L, L. Utiliser les résistances sui­
vantes : 

47 Ohm, jaune, violet, noir 
270 Ohm, rouge, violet, brun 
680 Ohm, bleu, gris, brun 

2.200 Ohm, rouge, rouge, rouge 
- 3.300 Ohm, orange, orange, rouge 
- 4.700 Ohm, jaune, violet, rouge 
Monter les fils nus à leur place et le fil isolé entre la 
résistance de 2.200 Ohm et celle de 4.700 Ohm. Respecter le 
sens de montage du condensateur chimique de 100 µF. Fixer 
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D. Signalisation électronique 
Dl Détecteur de lumière 
La valeur de la résista nce L.D.R. varie suivant l'éclairement 
auquel on la soumet. Lorsqu'elle est dans l'obscurité, sa 
valeur est grande, lorsqu'elle est éclairée, sa valeur est faible. 
On se propose d'allumer une petite ampoule lorsque cette 
résistance L.D.R. se trouve brusquement éclairée. 
Pour obtenir ce résultat, on fait appel à deux tran sistors: un 
AF 116 et un AC 126. La petite ampoule est placée dans. le 
circuit collecteur-base-émetteur du transistor AC 126. La 
résistance L.D.R. est placée dans le circuit ba se émetteur du 
transi stor AF 116. Lorsque la résistance L.D.R. n'est pas éclai ­
rée, un courant traverse l'espace base émetteur du transistor 
AF 116. Ce transistor, par conséquent, conduit. 
Si donc on avait placé notre ampoule dans le circuit collec­
teur-base-émetteur de ce premier transistor, on aurait obtenu 
tout juste le contraire du résultat recherché: notre petite 
ampoule serait allumée. C'est la raison pour laquelle il faut 
un second transistor dont la situation doit être l'inverse de 

)100.A 

-1~ 

AC126 
/OO;uF : 

]7000A" 

C2 lgy 
1 
1 

~ ~ L.D.R. 
oJ+...L 

~~~~~--~-+~-+-~~---~~~~~~-'#' ~ 

maintenant les deux transistors; faites attention au raccorde­
ment de leurs fils de connexion . 
Ceci est très important, car si vous raccordez mal un tran­
sistor, vous risquez de le détruire et votre ensemble ne fonc­
tionnera pas. Après avoir fixé le refroidisseur sur le AC 126, 
raccordez la lampe à l'aide de deux fils; ces deux fils passent 
sous la feuille de montage par les deux trous marqués L. 
Raccorder la cellule L.D.R. aux deux connecteurs prévus à 
cet effet. Raccorder le pôle négatif de la pile supérieure 
(lame longue) au connecteur marqué B-et le pôle positif de 
la pile inférieure (lame courte), à l'aide d'un fil isolé, au 
contact S2 du potentiomètre. Après avoir vérifié soigneuse­
ment votre montage, mettez le contact. Qu'arrive-t'il? . ... 
rien. Maintenant éteignez la lumière, et la lampe de votre 
appareil s'allume. (Voir illustration sur page 67). 

E2 - DETECTEUR D'HUMIDITE 

Cet ensemble utilise une lampe qui s'allume lorsque le " cap· 
teur" de l'appareil est humide. De nombreuses expériences in­
téressantes peuvent être réalisées avec ce montage. 
Instructions de montage 
Utiliser la feuille de montage E2. Mettre en place le support 
de lampe, le potentiomètre et les piles . 
Après GJvoir fixé les connecteurs et les différents fils, monter 
les trois résistances suivantes: 

47 Ohm, jaune, violet, noir 
3.300 Ohm, orange, orange, rouge 

27.000 Ohm, rouge, violet, orange 
Mettre en place le condensateur chimique de 100 µF (veHler 
au bon positionnement de la gorge); raccorder le transistor 
AC 126 avec son refroidisseur, la lampe et, pour terminer, les 
piles . Le pôle négatif de la pile supérieure (lame longue) est 
relié au connecteur marqué B-. Le pôle positif (lame courte) 
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celle du premier. Il faut que le AC 126 soit bloqué quand 
le AF 116 conduit. On parvient très bien à remplir cette 
condition: les résistances de 2.200 Ohm, de 27.000 Ohm et 
de 3.300 Ohm accomplissent cette mission. 
On éclaire la résistance L.D.R., le courant entre base-émet­
teur cesse dès lors de circuler, le transistor AF 116 est donc 
bloqué. Le mécanisme fonctionne en sens inverse: un courant 
prend naissance dans le circuit base émetteur du transistor 
AC 126 qui, dès lors, conduit. La petite ampoule s'allume et 
on obtient le resultat recherché . 
02 Clignoteur électronique 
Ce montage est équipé de deux transistors qui fonctionnent 
comme deux interrupteurs: lorsque l'un de ceux-ci est bloqué, 
l'autre devient conducteur, et inversement. 
Lorsque le transistor AC 126 est conducteur la lampe s'al­
lume; elle s'éteint lorsque celui-ci n'est plus conducteur. 
La fréquence d'allumage et d'extinction de la lampe est 

déterminée par 

'100JL 

•1 
f0"'4F 

KJOOOOJ\. 

•• 
-:-

1 
1 

126 /OOtJF l9V 
1 

...L 

mA wr ~T 
~·-l~-+--C3~~~~~~~~-+--~+-<s~r~ 

03 Détecteur de bruit 

la valeur des 
condensateurs 

de liaison de 10 
et 1 OO microfa­
rads et par la 
valeur de la ré­
sistance placée 
dans le collec­
teur de chacun 
des transistors . 

Le transistor AF 116 cesse conduire lorsque la membrane 
du haut-parleur utilisé comme microphone vibre, au moment 
où survient un bruit. Il en résulte un déblocage du transistor 

de Io pile inférieure est connecté à l'aide d'un fil isolé au 
contact S2 du potentiomètre. Ne pas raccorder les deux con­
necteurs qui sont reliés respectivement à la base et au collec­
teur du AF 116. Toutes indications seront données à ce sujet 
dons le paragraphe suivant. 
Applications 
a. Raccorder deux fils isolés respectivement à la base et au 

collecteur de l'AF 116. Prendre un morceau de papier de 
journal et y appuyer les extrémités des deux fils. Rien ne 
se produira ; faire tomber quelques gouttes d'eau sur le 
journal et appliquer les deux fils à cet endroit, la lampe 
s'allumera aussitôt. Le papier humide conduit le courant 
électrique. 

b. La même expérience peut être reprise avec du papier 
buvard. 

c. Enfoncer ces deux mêmes fils dans un pot de fleurs, ceux­
ci étant peu écartés l'un de l'autre. Si la terre est sèche, la 
lampe ne s'allumera pas; si la terre est suffisamment hu­
mide la lampe s'allumera. 

AC 126 de droite; la petite ampoule placée doris le circuit 
collecteur-base-émetteur de ce dernier transistor s'allume. 
Voilà qui nous rappelle une partie du fonctionnement du 
détecteur de lumière (montage D 1 }, mais il n'y a pas ici de 
résistance variable avec la lumière: c'est le haut-parleur, et 
non une résistance L.D.R., qui provoque le blocage de l'AF 
116. Le transistor AC 126 de gauche et la diode OA 79 lui 
permettent de parvenir à ce résultat. Le transistor AC 126 
est monté en amplificateur. La diode OA 79 est placée dans 
le circuit du courant alternatif audio-fréquence résultant de 
cette amplification. C'est elle qui fait cesser le courant circu­
lant entre émetteur et base du transistor AF 116 et qui bloque, 
par conséquent, ce dernier. Le seuil d'allumage de la lampe 
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peut être réglé à l'aide du potentiomètre de 10.000 Ohm ; il 
ajuste la valeur de la tension alternative audio-fréquence qui 
commande le transistor AC 126 de gauche. 

04 Antivol électronique 
Cet appareil n'utilise aucune source de courant alternatif. 
audio-fréquence pour produire un son: le son que l'on 
entend dans le haut-parleur est produit par le groupe des 
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d . Indicateur de niveau: Un des fils est fixé à lfn · récipient 
métallique. Placer l'autre fil muni d'une gaine isolante, 
dans le récipient et à quelque distance du fond. La lampe 
s'allumera dès que la surface du liquide touchera le fil. 
Ceci est valable seulement pour un liquide conducteur du 
courant, mais vous n'aurez aucun résultat avec de l'huile 
ou de l'eau très pure . 

e. Effet redresseur des diodes: Pour cette expérience, 
raccorder d'abord une résistance de 4.700 Ohm entre 
la base du AF 116 et le bas de la résistance de 27.000 
Ohm. Relier maintenant une diode entre la base et le 
collecteur du AF 116. Tout d'abord, le côté de la diode 
repéré par un anneau sera connecté côté base du AF 116: 
la lampe ne s'allume pas. Maintenant inverser les fils de 
la diode c'est à dire placer l'anneau de la diode côté 
collecteur de l'AF 116 : la lampe s'allume. Cela prouve 
que la diode laisse passer le courant dans un seul sens. 

f . Après avoir retiré la résistance supplémentaire de 4.700 
Ohm, connecter une cellule L.D.R. entre base et collec­
teur du AF 116; plus il y a de lumière sur la L.D.R., plus 
la lampe brille. 

Remarque 
Ce détecteur étant très sensible à l'humidité ambiante : par 
temps humide, la lampe peut commencer à s'allumer avant 
d'avoir connecté quoi que ce soit au transistor AF 116. Dans 
ce cas, vous devez remplacer la résistance de 27.000 Ohm 
par une résistance de 15.000 Ohm. 

Les applications du détecteur d'humidité sont très nombreu­
ses. Vous pouvez, par exemple, mettre un morceau de papier 
buvard dans un vêtement qui est pendu pour sécher ; quand 
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deux transistors AF 116 et AC 126 qu i fonct ionnent comme 
générateur de courant. Ma is, i l faut, pour ce faire, que la 
résistance L.D.R. soit éclairée: lorsqu'elle est dans l'obscurité, 
sa résistance est très grande et le générateur AF 116-AC 126 
ne peut fonctionn er. Le dispositif d 'alerte se déclenche 
lorsque la résista nce L.D.R. est éclairée; sa valeur devient 
alo rs très faible, ce qui permet au générateur de fonctionner. 
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04-1 Antivol électronique à faible consommation 
Le transistor AF 116 et le transistor AC 126 de droi te fonc­
tionnent comme générateur de courant alternatif audio­
fréq uence. Lo rsque la résistance L.D.R. n'est pas éclairée, le 
transistor AC 126 du centre ne conduit pas et se comporte 
donc comme une résista nce de très grande valeur. La posi­
tion de cette résistan ce entre le pôle positif de la pile et 
l'émetteur du transistor AC 126 de droite empêche ce der­
nier de conduire, de soçte que le généra teur ne peut fonc­
tionner; le haut-parleur est muet. La situation s' inverse lors­
que la résistance L.D.R. est éclairée: sa résistance est faible, 
le transi stor AC 126 est débloqué et se comporte comme une 
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le vêtement se ra sec, la lampe s'étei ndra. Si vous avez un 
pistolet à eau, vous pouvez faire une cible automatique. 
Découpez un disque dans du carton et faites, au centre, un 
trou de deux centimètres de diamètre. Placez derrière celui-ci 
l'élément sensib le qu i sera par exemple, un morcea u de pa­
pier buvard. Quand vous mettez "dans le mille", l'élément 
devient conducteur et la lampe s'allume. 

E3 - MINUTERIE ELECTRONIQUE 

C'est un apparei l qui permet d'al lumer un e lampe pour une 
péri ode de temps déterminée. Vous pouvez faire varier la 
durée d'éc lairement à l'aide du potentiom ètre. 

Instructions de montage 
Le support de lampe, les piles, le potentiomètre et le commu­
tateur à glissière sont fi xés sur la plaque de montage. 
Vous commencez par monter tous les con necteurs sur la 
feuille E3, excepté dans les trous repérés par une lettre ou 
par une lettre et un chiffre. A ssemb ler les éléments électri· 
ques et les résistances suivantes: 

47 Ohm, jaune, vi olet, noir 
1.500 Ohm, brun, vert, rouge 
2.200 Ohm, rouge, rouge, rouge 
3.300 Ohm, orange, orange, rouge 
4.700 Ohm, jaune, vio let, rouge 

- 27.000 Ohm, rouge, violet, o range 

Mettre en place les condensateurs chimiques . Ne pas oublier 
le refro idisseur sur le transistor AC 126 de droite. 
L'interrupteur du potentiomètre étant hors service (tourné à 
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résistance faible. Le AC 126 de droite est conducteur, le 
générateur audio-fréquence fonctionne, le dispositif d'alerte 
est déclenché. 

t700J\. 

05 Antivol électronique à alarme permanente 
A l'exemple des montages précédents, cet antivol n'utilise 
aucune source de courant alternatif audio-fréquence pour 
produire un son: ce sont les deux transistors AC 126 associés 
qui fonctionnent comme générateur de courant. Par contre, 
le dispositif d'alerte est inversé : l'éclairement de la résistan­
ce L.D.R. se traduit par le mutisme du haut-parleur qui fonc­
tionne en permanence lorsque la cellule est dans l'obscurité. 
Lo rsq ue la résistance L.D.R. n'est pas éclairée, sa résistance 
est de forte valeur. Dans ces conditions, aucun courant ne 
circule dans le circuit base-émetteur du transistor AF 116 qui 
se trouve par conséquen t bloqué. Il en résu lte un courant 
entre base et émetteur du tran sistor AC 126 de gauche. Le 

fond sur la gauche), monter les fils isol és et mettre la lampe 
dans son suppo rt. Relier le pôle négatif de la p ile supérieure 
(lame longue) au connecteur marqué B- et le pôle positif de 
la pile inférieure (lame courte) au contact S2 du potenti o­
mètre. Après avoir raccordé le commutateur à glissière, 
mettre l'appareil en service en tournant le bouton du poten­
tiomètre vers la droite, le commutateur à glissière étant placé 
à gauche. Maintenant, pousser le commutateur à g lissière sur 
la droite : la lampe s'allume puis s'éteint après quelques ins­
tants. Cette durée peut être rég lée à l'aide du potentio­
mètre. Si vous voulez obtenir un nouvel allumage, vous devez 
tout d'abord p lacer le commutateur à g lissière sur la gauche. 
A chaque position du potentiomètre correspond une durée 
qui peut être repérée sur le cadran de ce dernier. 

E4 - APPAREIL DE MESURE UNIVERSEL 

L'appareil que vous a llez réaliser maintenant va vous per­
mettre de mesurer les résistances et les condensateurs dont 
vous ignorez la valeur, ainsi que l'intensité de la lumière. 

Instructions de montage 
Fixer les piles et le potentiomètre sur la plaque de montage. 
Prendre la feuille de montage "E4" et placer cel le-ci sur la 
plaque. Fixer les connecteurs dans tous les trous, sauf ceux 
marqués : Sl + Pl, P2 et P3. 
Monter successivement les résistances suivantes: 

220 Ohm, rouge, roug e, b run 
270 Ohm, rouge, violet, brun 
560 Ohm, vert, bleu, brun 
680 Oh m, bleu,gris, brun* 

1.500 Ohm, brun, vert, rouge 
330.000 Ohm, orange, orange, jaune 

• Sur que lques feuilles 

de montage est imprimé 

470 Ohm au lieu de 680 

Ohm. La de rni è re va­

leur est corecte et sera 

utilisée. 
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générateur audio-fréquence dont fait partie cet AC 126 peut 
ainsi fonctionner et nous entendons un son. En éclairant la 
résistance L.D.R., le tran sistor AF 116 se trouve brusquement 
débloqué. Il en résu lte un blocage du premier transistor AC 
126 et l'arrêt du générateur audio-fréquence; notre haut­
parleu est muet. 

E. Equipement de mesure et contrôle 
El Eclairage automatique 
Lorsque la cellule L.D.R. est éclairée, sa résistance étant alors 
très faible, un courant circule entre base et émetteu r du 
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Fixe r les condensateurs chimiques en veillant à la bonne 
posi tion de la gorge, puis les deux transistors AC 126; ne pas 
oublier le refro id isseur. Les deux AC 126 doivent avoir le 
collecteur tourné vers le haut, le fil du centre correspond à 
la base et le fil le plus éloigné à l'émetteur. 
Fixer les connexions en fil nu puis les connexions en fil 
isolé qui iront aux différents contacts du potentiomètre ainsi 
qu'aux deux connecteurs situés en bas et à gauche de la 
feuille de montage. Le pôle négatif de la pile supérieure 
doit être relié au connecteur B-, le pôle positif de la pile 
inférieure au contact S2 du potentiom ètre. On raccordera 
ensuite l'écouteur. Veiller à ce que le cadran du potentio­
mètre soit fixé correctement; lorsque l'interrupteur est coupé, 
la flèche du bouton doit être très exactement sur le point 
zéro du cadran . 

Mesure des résistances 
Les mesures que nous effectuerons consistent à comparer la 
valeur d'une résistance inconnue avec celle d'une résistance 
connue. En bas et à gauche de l'appareil se trouvent trois 
connecteurs, entre le 2ème et le 3ème en partant de la 
gauche (bornes marquées X), nous raccordons la résistance 
connue que nous utili sons pour la comparer avec la rési s­
tance inconnue. Pou r ce t usage, nous pouvons utiliser par 
exemple une résistance de 1.500 Ohm (brun, vert, rouge) . 
Prendre alors une autre rés istance, sans regarder sa valeur 
et la raccorde r entre la 1er et la 2ème borne en partant de 
la gauche. 
Branchez alors l'apparei l et mettez l'écouteur à votre oreille; 
vous entendez un son aigu. Tournez le potentiomètre jusqu'à 
ce que le son d isparaisse; regardez maintenant en face de 
quelle graduation se trouve le bouton . Ceci détermine la 
valeur de la résistance inconnue. Supposons que nous lision s 

AF 116. Ce dernier devient donc conducteur et un fort courant 
circule entre collecteur et émetteur; la tens ion entre base et 
émetteur du AC 126 est, de ce fait, pratiquement nulle; celui-ci 
n'étant pas conducteur, la lampe placée da ns le collecteur ne 
s'a llume pas. Inverseme nt, si la cellule L.D.R. n'est pas éclai­
rée, sa rés istance est très élevée et aucun courant ne circul e 
entre base et émetteur du AF 116; celui-ci ne con duisant pas, 
la tension appliquée en tre base et émetteur du AC 126 le 
rend conducteur; un courant intense ci rcule alors du co l lec­
teur vers l'émetteu r et la lampe s'allume. 

E2 Détecteur d'humidité 
Lorsque les deux fil s situés à gauche du schéma sont écar­
tés, ou lorsque l'é lément séparateur n'est pas conducteu r aucun 
courant ne circul e entre base et émetteur du A F 11 6; celui -c i 
ne conduit donc pas. La tensi on appliquée entre base et 
émetteur du AC 126 es t alors très faible de sorte que ce 
AC 126 ne conduit pas. Aucun courant ne circule donc d u co l­
lecteur vers l'émetteur ; la lam pe reste éte inte. Si on p lace un e 
résistance, même de grande valeur (terre humide, eau, etc.) 
entre les extrémités des deux fils situés à gauche d u schéma, 
c'est-à-dire entre collecteur et base du AF 116, celui-ci de-
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10, nous savons alors que la résis tance inconnue est 10 fois 
plus grande que la résistance de réf.érence. Dans notre 
exemple, la résistance inconnue est: 10 x 1.500 Ohm = 15.000 
Ohm. Si la tonalité dispurait quand le bouton indique 0,1 la 
résis tance inconnue est alors 1/ 10 de 1.500 Ohm soi t 150 
Ohm . 

Nous vous conseillons d'utiliser comme étalon des résis tan­
ces de 100, 1000 et 10.000 Ohm. Ces résistances n'existent 
pas dans vo tre boîte de montage, mais vous pouvez facile­
ment les obtenir chez un marchand de radio. 

Mesure des condensateurs 
La mesure des condensateurs s'effectue de la même facon 
que la mesure des résistances. Il y a cependan t une diffé­
rence: le condensateur de référence doit être raccordé entre 
la 1 ère et la 2ème borne en partant de la gauche. Le 
condensateur inconnu est raccord é entre le 2ème et la 3ème 
borne, là où est imprimé un X. 

Mesure de lumière (luxmètre) 

Le Lux est une intensité d'écla irement. Une bougie éta lon 
située à une distance de 1 mètre produit un éclairement de 
1 lux. Pour lire, vous avez besoin d'au moins 250 lux. Pour 
dessiner d'au moins 500 lux. Pour l'éclairage ambiant d'une 
salle de séjour, 75 lux sont suffisants. 
La lumière du jour est beaucoup plus intense que la lum iè re 
artificielle et vous avez des valeurs d'éclairement beaucoup 
plus importantes. Si vous faites de la photographie, ce lux­
mètre vous sera très utile; vous devrez cependant l'étalonner 
vous-même. 
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vient conducteur et un courant circule entre collecteur et 
émetteur. Un courant circule alors entre base et émetteur du 
AC 126, le transistor devient conducteur et un courant intense 
ci rcule du collecteur vers l'émetteur. La lampe s'allume. 
E3 Minuterie électronique 
Lorsque le commutateur à glissière est placé à droite, les 
deux cond ensateurs de 1 OO microfarads sont reliés aux bor­
nes de la pile 9 Volts à travers le potentiomètre de 10.000 
Ohm et la résistance de 27.000 Ohm. La pile va donc char­
ger les deux condensateurs, ce qui va prendre un certain 
temps étant donné leur forte valeur et la présence des résis­
tances qui limitent l' intensité du courant de charge. Pendant 
tou te la durée de cette charge le transistor AC 126 de gauche 
n'est pas conducteur. Il en résulte un courant circulant entre 
base et émetteur du transistor AC 126 de droite qui est donc 
conducteur. Un courant intense circule du collecteur vers 
l'émetteur. La lampe s'allume. Lorsque les deux condensa­
teurs sont chargés, le AC 126 de gauche est conducteu r ; celui 
de droite cesse de conduire et la lampe s'éteint. Pou; que le 
cycle recommence, i l est nécessaire de décharger les conden­
sateurs en plaçant le commutateur à glissière sur la gauche. 
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Entre le 1er et le 2e connecteur en bas et à gauche, raccor­
dez une résistance de 120 Ohm - brun, rouge, brun -. La 
cellule L.D.R. est raccordée entre le 2e et le 3e connecteur, 
c'est à dire là où il y a un X. Montez-la de telle façon que 
le côté rayé q"i correspond au côté sensible soit tourné vers 
le haut. Exposez maintenant la cellule à la lumière et tournez 
le bouton du potentiomètre jusqu'à ce que la tonalité dans 
l'écouteur disparaisse; la position du potentiomètre donne le 
niveau d 'éclairement. Si le bouton est entre 200 et 300 
l'éclairement est alors d'environ 250 lux. Cet équipement n'est 
pas un instrument de laboratoire, vous pourrez toutefois éta ­
lonner votre luxmètre en utilisant un posemètre muni d'une 
échelle graduée en lux. 

Démontage 

Le moment est maintenant venu de démonter l'appareil que 
vous avez réalisé. Tout d'abord, couper l'interrupteur puis 
déconnecter les pilès. La liaison entre les deux piles peut 
rester. Retirer ensuite les transistors. Pour cela, appuyer sur 
les ressorts de pression de telle façon que les transistors puis­
sent être libérés facilement. Tirer sur les fils et non sur les 
transistors. Continuer avec les résistances et les condensa­
teurs. Au moment du démontage, ne pas redresser les fils de 
ces différents éléments car il serait nécessaire dans un pro­
chain montage de les courber de nouveau. Si vous tordez 
plusieurs fois les fils de ces éléments, vous risquez de les 
casser. Retirer les fils des cosses du potentiomètre, du conden­
sateur variable, etc .... Ces différents fils peuvent servir dans 
de nouveaux montages, ne pas les jeter. 

Nous vous con.seillons de remettre immédiatement tous les 
éléments ainsi démontés dans votre boîte. De la sorte, vous 
ne risquez pas de perdre ou de détériorer votre matériel. 
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E4 Appareil de mesure universel 
Le courant alternatif audio-fréquence qui fait vibrer l'écou­
teur est produit par le transistor AC 126 de gauche. Le tran­
si stor AC 126 de droite est utilisé comme amplificateur de 
courant selon le processus exposé dans les chapitres précé­
dents, mais, ici, le courant alternatif audio-fréquence appli­
qué à l 'écouteu r est pri s entre l'émetteur du AC 126 de droite, 
à travers 10 microfarads, et le pôle positif de la pile 9 Volts. 
Grâce à l'utilisation du potentiomètre de 10.000 Ohm et des 
deux résistances figurées en pointill é sur le schéma, l'écou­
teur se trouve placé dans les branches d'un pont. Lorsque 
le pont est ,,équilibré", le son dans l'écouteur est nul. Le 
chiffre qu'on lit alors sur le cadran du potentiom ètre indique 
le rapport entre la résistance connue (X) et la résistance incon­
nue (pointillé) . On peut aussi utiliser deux condensateurs à 
la place de deux résistances : il suffit d'équilibrer le pont à 
l'aide du potentiomètre jusqu'à ce que le son dans l'écouteur 
soit nul, et de lire sur son cadran le chiffre indiquant le rap­
port entre le condensateur connu et le condensateur in­
connu. 
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Ceci fait, démonter alors les épingles à cheveux, les ressorts 
de pression et les attaches parisiennes après avoir retiré tous 
les autres éléments. Pour terminer, retirer la feuille de mon­
tage et la remettre en place. Nous vous rappelons toutefois 
que les piles, l'ampoule et son support, le haut-parleur, le 
potentiomètre, le commutateur à glissière et le condensateur 
variable peuvent rester fixés sur la plaque de montage. 

Dépannage 
Si un appareil ne fonctionne pas correctement, couper immé­
diatement l'interrupteur et vérifier les points suivants : 

1. Contrôler les connexions. Comparez-les avec celles indi­
quées sur la feuille de montage. Assurez-vous que vous 
n'avez oublié aucune connexion et aucun élément. 
Assurez-vous que les fils font bon contact dans les ressorts 
de pression et qu'ils ne se touchent pas entre eux. 

2. Assurez-vous que vous n'avez pas confondu le pôle positif 
et le pôle négatif des piles, que la connexion entre les 
deux piles n'a pas été oubliée. 

3. Assurez-vous que les transistors et la diode sont montés 
de façon correcte. 

4. S'assurer que les condensateurs chimiques sont branchés 
correctement, c'est à dire que la gorge située sur leur 
boitier se trouve du même côté que celle qui est dessinée 
sur le schéma de montage. 

5. Assurez-vous, à l'aide du code de couleur, que les res1s­
tances que vous avez utilisées sont de valeur correcte. 

6. Contrôler l'ampoule et chaque pile séparément, sinon 
vous détruirez votre ampoule. 
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