Vervanging van de

bandaard &5A2 dooy een GTE

PE-mrocessor,

Aangezien vervanging zonder meer niet goed mogelijk is heb ik de optredende
problemen en de oplossingen daarvan op een vijhtis gezet.

blﬁh!*”umpﬂtﬁz met

werkend op 1 Mhz:

: t *e CPU-kaart, de VDU-kaart,
Fﬁﬁ :narf waarvan Dok wordt ge hxn1l¥
) wordt het clubonbwerp gebruibtb.

Het enige probleem wat bij deze configuratie optresdt ziin
mmnitsrwgﬁhE“

ann een Toude”
varn Elekbuur

ruisstrepen op hei
vi. Let wel: Buiten de wervanging van de processor iz sr op ditk

noment nog niets gewidzigd L.oeve. de stans ~d FH Sh-uitvoering.

Om de Eﬁﬁﬁhmnﬁ@ stoorstrepen op helt monitor te verwijderern volstaal het

om pen 1 owvan 10 & (FALEERY op de VDll-kaart u:k tﬁ Buigen zodat de pen buiten

het voetje Llijft. Verbindt de pen met aansluiting 27a van de éfd-polige

cannector ap de VDhlU-kaart en de storing is verdwesnen. (%13

Verdere problemen op 1 Mhz doen zich nist voor.

ﬂwth~r0mputex me+ geyn GTE &55082

lTQﬂEE%GF? wwrkend o E ﬂh
Om het systeam met de GTE processor op 2 Mhz hetrwuwbaar te latan
werken moeten ev nog diverse sanpassingen plasabsvinden. Um gen en ander over—
zichtelijk te houden bespreek 1k deze wijzigingen pev kaart afzonderlijk.

De OPU-kaarts

- e processor moet worden vevvangen door de genoemde GTE &5

Js PZ.
Daarnaast moet de jumper op PLIL op 2 Mhz warde” ivgesteld {verbinding 123
De rest van de IC's op de CPU-kaavt heb ik, in eevste instantie, niet wver-—
VAaTget.

- Warnmeer de Feal Time Clock wordt gebruikt moet de boot-Eprom vervangsn

worden door sen 2 Mhz exemplaar welke bij het bekende DOE-&3 disbribubtie-
adres vevrkrijghaar is.
Warneser de boobt-Eprom niet door een Z Mhz exemplasar wordt vervangen za} @
eventuesl aanweszige RTO-kaart verwijderd moebten worden om te voorkomsn
de klok van het svsteem instabiel wordt. Bij mij schakelde het systeem
willekeurige momewnten om van 1 naar & Mhz en omgekesrd.

-~ Bij probklemen met het toetsenbord of de ﬁrin+e“ zal de betveffende VIA
vervangen moeten worden doov kijv. een &5(BY0ER Pi. Frobheev echter eerst of
de 1 Mhz exemplaren werken. Het wisselen van de twee VIATs wil ook wel eeng
SMCCeS opleveren.

- HdnnEQ' W een modem gebruikt en uw wilt de ACIA ook vervangen door een & Mhz
type, bijv. de &5(HECS1 P2, dan kunt u in de teststand van het modem contro
leven of de baudgenerator oscilleert. Wannmeer Jdit niet et geval is sullen
de heide krisgtalaansluitingsn, via gan aandﬁnaatuvtjw aav massa gelegd
moeten worden. Bid mid hleek de door Bram de Bruine voorgestelde waarde van
& pf niet veldeende e zijn. Twee kervamische o's van d? pf gaven sen beltrow
pare werking van de baudgenerator op 2 Mhz. K
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De VDU-kaarts

~ Buiten de wijziging zoals genoemd bij 1 Mhz bedridf zijn geen verders veran
deringen noodzakelijk.

- Mocht u regelmatig “rotsooi” op het scherm krijgen welke verdwiint nadat u
de kaart met de hand heeft bheroerd of na een systeem-resebt, vervang dar
goedkope IC-voetjes door professionele vaetj&a met gedraaide conbtacteny
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meestal iz de ellende dan uit ie wereld.

~ Mooht de voormelde remedis succes opleveren dan zit sv niets anders op

gea
dan het video~RAM (IC 1%y te G!V&Hu@u doov sen sneller emplaar, biiv. de
Toshiba THMZAL1&AP-3F.

g

De FOO-k

~ Deze kaart is al geschikt voor hogere kloksvnelheden. De hardware boieg
keschreven door Nico de Vri

ez, heb ik verwijderd., (%3

De RETC-kaart:

= Geen wiizigingen.

De dguﬁml“"hw FAM-kaa

= In mijn svsteem wilde de "oude” dynamische X =
ap @ Mhz, ook niet na de wijzigingen, zoals beschireven in Ei
E {pag. T8y, te hebben uitgevoerd.

FEMEDIE: Gehvyuik

ouwbaar werken
L!Hrwiuﬁpu+1"a

De statische RAM-kaarb:

= Warnmeer o de statische RAM-kasart (Elektuur maart B3 nog complest hebi
Viggen kunt o het beste de kaart ombouwen volgens de heschrijving in Elek-
tuur-Computing 3 (pag. 184 e.v.l.
LET QP
De beschrijving in Compubting 3 voldoet uwitsluitend warnnesr u sen standaarsd
EEAE gehruikt!

= Voor w de Yslopershamer” ter hand neemt eevrst het volgends:

E
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Om o ode timing voor de RE/d-ocvolus covrect te laten vevliopen moedten, in
tegenstelling kot het vermelde in Jompubing-Special 3, de adxﬁ»fuaﬁni?e

IC 1 en IC Z (7aL8373) wel gemonteerd worden. Doet o dit nielt dan is de
EEGCAT P2 te snel voor de Ram—kaart en werkt het spul wiel. De beide buffears
geven juist voldeende verbtraging om de zaak probleemloos op & Mhz te laten
werken.

Vergeet ook niet de 2 pull up weerstanden R
tijimen te monterern (Xdl.

BAm RE& {IEDY op de chip-select

Fesumerends:

fm de stroomkosten em de warmbeontwikkeling in midn systeem te veduceren heb
ik, naast de standaard &582, ook de beide VIAYs en de ACTA vervangsen door vesy
de &5 o oen de &ECS1 PR, Op de CPU-kaart heb ik de TTL-IC's toegepast zoal:
dere vermeld staan in Elektuur Computing 1. Let op: IC 20 moelt sen 7dALBDE& zil
Mijn Carnon A-5SE0 matrixprimfe* bleek op 1 MMz goed te werkew maar op 2 WHE ﬂi&i
af onvoldoends. Ma het monteven van gen pull-down wesrs el van 478
de strobe naar was dit probleem ook verleden fTijd. Om de aans
varn de D 2S-connector op de computer niet te hoeven wiljzigen heb ik
weegrstand asz gn op poot 2% en 13 van de stekker van de printerkabel.

Het heschreven systeem werkt nu probleemloos op & Mhz waarbid ook de gebruikd
randapparatuur (printevs en modem) betrouwbaayr functioneran.

ﬁﬁradﬁrlﬁeqﬁu lebbuur:
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