KIM-Klavier

Das in Bild I abgedruckte Programm
(CPU = 6502) macht aus dem Mikro-
computer KIM-1 ein iiber die Hexade-
zimal-Tasten spielbares elektronisches
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Bild 1. Programmlisting tir das KIM-Klavier. Aul
i Halbton-Zaischenschritte
sich dor KIM-1 hior
nur in Cedur spielen labt Durch Anderung der
Notentabelle ist allerdings die Erzeugung dor feh
lenden Halbténe unter Verzicht auf den grolien
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Klavier. Er spielt daher nicht fest vor-
programmierte Melodien. sondern sein
Benutzer spielt in . Fchtzeitbetrieb®.

Bild 2 zeigl die Belegung der KIM-
Tastatur mit den Noten-Namen, und
aus Bild 3 geht der Anschlub ecines
Lautsprechers hervor. Das Programm
funktioniert folgendermalien: Zuniichst
werden dic KIM-Tasten abgefragt. Ist
keine Taste gedrickt, so entsteht kein
Ton (Akkuinhalt = 15). Wenn dagegen
eine Taste gedriickt wird, so wird der
Akkuinhalt in das X-Register geladen.
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Bild 2. Die Hexadezimal-Tasten des KIM dienen als
Klaviatur. Im Prinzip wire es ubrigens anch mog-
lich, noch die Tasten AL DAL PCL + und GO aus-
zunutzen [Tastencode 10..14)

Programme vom Bildschirm fotografiert

Eine der preiswertesten Methoden
Programme und das. was sie auf dem
Computer-Bildschirm produzieren. zu
verewigen. ist das Fotografieren. Leider
ist das nicht ganz so problemlos wie
eine Landschaftsaufnahme bei leichter
Bewalkung. aher doch problemloser als
das Fotografieren bewegter Szenen auf
dem Fernsehschirm.

Die Darstellung von Schriftzeichen
anf dem Bildschirm eines Compulers
oder Terminals erfolgt gewohnlich
ebensn wie bei einem handelsiiblichen
Fernsehgerdt nach dem Halbbildver-
fahren: 50- oder 60mal pro Sekunde
schreibt der Elektronenstrahl rund 3
Zeilen auf die Leuchtschicht, bzw. 6
Zeilen in '/»s bzw. /3, Sekunde. Bei
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Belichlungszeiten, die in der Groben-
ordnung von seckunden liegen, ist
es unvermeidlich. dalh Querstreifen auf
dem Bild sichtbar werden. da der Elek-
tronenstrahl nicht das gesamte Bild
gleichmilig ausschreibt. wihrend der
Kameraverschlu® offen ist. Form und
GroBe der Querstreifen hidngen dabei
von der Art des Verschlusses ah

Die cinfachste Losung des Problems
isl es. Belichlungszeilen von einer hal-
ben oder ganzen Sekunde zu wihlen.
Dazu braucht man allerdings nicht nur
ein Stativ. sondern auch ein zitterfreies
Bild auf dem Bildschirm. Nun mub man
sich nur noch davor hiiten, .richtig" zu
belichten: Belichtungsmesser mitteln
die Helligkeit iiber eine bestimmte F1i-

Der KIM-Timer iibernimmt dann einen
Hex-Wert aus der Tonfrequenz-Tabelle
(0222 + X), der die Periodendauer des
erzeugten Tones bestimmt. Sobald die
Timer-Zeit abgelaufen ist, wird PA 0als
Ausgang geschaltet und inkrementiert,
d.h. hier komplementiert. Dann wie-
derholt sich das Programm durch einen
Sprungbefehl.

Der Tonumfang der Tabelle ist etwas
grober als zwei Oktaven, nimlich von
C...nD¥. Die Téne werden mit einem
l'astverhaltnis von 0,5 erzeugl, so daB
sie nur ungeradzahlige Harmonische
cnthalten und angenehm klingen.
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Bild 3. Mit einem PNP-Transistor LiBt sich ein klei-
ner Lautsprechor anstevern. wm die erzeugten
Iiine hérbar zu machen

che und lassen auBer Acht, dafl man bei
der Darstellung von Schriftzeichen mit
rechl kenzentrierten weilben Flachen zu
tun hat. Um ein ..Uberstrahlen” der
Schrift zu vermeiden. ist es sinnvoll,
die Blende etwas weiter zu schliefen,
als der Belichtungsmesser empfiehlt.
Als ein in der Praxis erprobter Richt-
werl kann bei einer Filmempfindlich-
keit von 22 DIN und einer Belichtungs-
zeil von einer halben Sekunde eine
Blendeneinstellung um 5.6 angesehen
werden. Und noch ein Tip; Bildschirme
sind nicht eben! Um Kissenverzerrun-
gen zu vermeiden, gehen Sie mit der
Kamera nichl zu nahe an den Schirm
heran; ein Abstand von mindeslens ei-
nem Meter ist bei 31 cm Bilddiagonale
emplehlenswert. Fe.




