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V24-Interface

Viele CBM-Besitzer haben sich sicher schon lange eine Schaltung
gewiinscht, mit der sie z. B. einen V24-Drucker an den CBM uber
den IEC-Bus anschlieBen konnen. Durch eine Softwarelosung mit
dem EMUF ist dies nun Wirklichkeit geworden. Dabei sind |IEC-
Primaradresse und Baudrate Uber den IEC-Bus programmierbar.
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Bild 1. AnschluB eines V24-Druckers an einen CBM-Rechner
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In Bild 1 ist der prinzipielle AnschluB
gezeigt. Das EMUF-Interface ist mit dem
IEC-Bus gekoppelt. Der Drucker wird
iiber einen Pegelwandler an den seriel-
len Ausgang angeschlossen. Eine Riick-
meldeleitung BUSY oder CTS (Clear To
Send) erlaubt es, die serielle Ubertra-
gung zu stoppen, wenn z. B. der Drucker
gerade beschaftigt ist. Bild 2 zeigt die
genaue Anschlubbelegung des EMUF,
Der IEC-BUS wird dabei genauso wie bei
dem Bar-Code-Leser [1] angeschlossen.
Es bleiben dann noch drei Leitungen
{ibrig, die fiir die serielle Schnittstelle
verwendet werden konnen. An PB7 wird
die Riickmeldung angeschlossen. Der
EMUF gibt nur dann Daten aus, wenn
der CTS-Eingang (22) auf Low-Pegel
liegt. Es ist eine Transistorstufe einge-
zeichnet, so dal} der Eingang CTS auch
mit +12V-Pegeln versorgt werden kann.
Das Interface ist frei, wenn dort ein
High-Pegel anliegt. An PB6 (23) erschei-
nen die seriellen Daten. Dabei liegt an
diesem Pin noch ein negiertes Signal an,
hinter einer weiteren Transistorstufe er-
scheint dann ein TTL-kompatibles Si-
gnal, mit einem High als Ruhepegel. PBS
schlieflich wird verwendet, um eine
wahlweise Umrechnung von dem CBM-
Zeichencode in ASCII zu erreichen. Ist
der Eingang auf einem Low-Pegel, also
der Schalter geschlossen, so wird umge-
wandell. Ist er picht geschlossen, so wer-
den die Daten diekt iibernommen. Damit
ist auch ein AnschluB z. B, an HP-Rech-
ner moglich, oder die Ubertragung bina-
rer Daten mit dem CBM.

Bild 3 zeigt eine Schaltung zur Pegelum-
selzung von TTL (open coll.) auf V24-
Pegel (+/=12 V). Die Schaltung wird di-
rekt an den Transistor-Ausgang der
EMUF-Schaltung angeschlossen. Am
Ausgang des Pegelumsetzers ist der Ru-
hepegel auf =12 V. Damit kénnen Stan-
dard-V24-Gerite betrieben werden.
Bild 4 zeigt das Programm-Listing. Die
IEC-Routinen entsprechen denen

aus [1]. Neu sind die Serial-Routinen.
Der Ablauf ist dabei wie folgt: Nach dem
Einschalten des EMUF wird dieser auf
1200-Baud eingestellt. Es werden dann
die Zeichen CR und LF zu Testzwecken
ausgegeben. Die erste Priméradresse, die
auf dem [EC-Bus erscheint, wird genom-
men und um eins erhéht, Diese neue

Ad ist die Gerateadresse, die in Zu-

Bild 2. Die Steckerbelegung des EMUFs
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kunft verwendet wird. Damit ist der
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EMUF auch mit dem Bar-Code-Leser in
[1] an einem Bus betreibbar, da dieser
die unverinderte erste Adresse nimmt.
Uber die Sekundéradresse laBt sich die
Baudrate einstellen. Wird keine Sekun-
daradresse angegeben, so wird die zu-
letzt eingestellte Rate genommen. Nach
dem Einschalten ist dies 1200 Baud. Die
Sekundaradressen haben folgende Be-

deutung:
o ¥2&-Ausgang
0 110 Baud
1 300 Baud
-2y 2 600 Baud
12V 3 1200 Baud
4 2400 Baud
5 4800 Baud
6 9600 Baud
Bild 3. V24-Pegelwandler
Bild 4. Programmlisting des [EC/V24-Interface
i EHUF 1ECV24 INTERFACE B18814
i ROLF-DIETER KLEIN
i
Base WIDTH B@
IPORT A
i 7 .. 8 LEC DATARUS
iPORT B
1 7 4 5 4 3 2 1 ]
i -CTS -¥24  PEY ~£01  ~NDAG -NRDF  -DAGC  ~ATN
§ =CTS = LOW DANN FRE L
i ~V24 RUHEPEGEL = LOW
i PET = 8 DANN PETUMWANDLUNG
i
i
T PA E6U saee
eaa1 PAD EQU A8 1
[ITH PB EQU 882
[TLE PED EQU 781
i
TIML ERU SH14
T1M8 EoU (L TE]
TIM6A  EQU 16
TIMIN  E6U 816
TINFLG EQU w17
1
ATEMPL  ERU 8
20UT1 EGU 8
100U EQU 9
FLAG  EU A S1EC MERKER ATN ..
TEICH  EaU 8 § ZWSPE LCHER
COUNT  EGU sC § ZWSPE 1 CHER
PADR EaU %0 {FLRST TIME
MOE Eou SE IMODE 8,1 ,2
ONT Equ F $ZELTSCHL.
i
P
i
i INLT ROUTINE
AFFC ORG SFFC
BFFC ABAC oM soae
¥
acea ORG scha JETART
@CBA A2FF RESET: LDX WSFF FETACKPOINTER
RCA2 94 Ti8
ACA3 A7RE LDA WLBBBEBAEA JALL INPUT
RCAS ADA188 STA PA
B8R ASAC LbA LB AB11AR ISET UP
BCAA ADAIEE 5TA PRO
BCAD A% LDA SrBEARAARA INOT READY NOT ACCFPT »
8CAF 08 cLD
8cia 78 SE1
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Bild 5. Programmierbeispiel fiir den CBM 8032

In Bild 5 ist ein Programmierbeispiel fiir
—--- SYMBOL TABLE ——— den CBM-Rechner dargestellt. Die ersten
. . rs .
BAUD ac2? MOE S9BE TALPA  BDSE Avnwelst!ngel? in Zeile 10 !.md 20 de!l-‘
CKATN  802A OKSK ac2c TIM BALA nieren die Primaradresse im EMUF. Die
e BY ;:e b el :::; Druckanweisung in Zeile 20 wird bereits
conv BC51 PADR T TIMFLG #8817 ausgefiihrt, sie soll eigentlich nur min-
e ael o ik Ll 0L destens ein Zeichen auf den [EC-Bus
COUNT #aec PETASC  9CA7 V24LP  #CAB bringen. In Zeile 40 wird ein Kanal 128
DATRE B REEET  sced vaeour  8ceA eroffnet, der nun die neue Primiiradresse
FINA BDAE SEND apas Lt Acye 4 - i )
FLAG BABA SENDI s084 wno Bec7e beinhaltet. Mit der Sekundiradresse 3
Ef;f’;‘: :g:: ?é'..:g‘, e b -1y wird eine Baudrate von 1200 Baud (auch
LOPA BCA? SK2 A078 ITEMPL  BARR Voreinstellung) programmiert. Der Ka-
ERe i R, B ER e nal 128 besagt beim CBM 8032, da bo
MAIN BDA4 TALKOF  BCEF 70UT o der Print-Anweisung Zeilen mit CR (Wa-
HAINI D49 TALKON  @co3 genriicklauf) gefolgt von einem LF (Zei-
lenvorschub) ausgegeben werden. Wird
Kanal 1 verwendet, so erfolgt am Ende
der Zeile nur ein CR.
10 OPEN1,8,3
28 PRINTHA, “1EC/v24- INTERFACE" ;CHRS (18)
30 CLOSEL
48 OPEN128,9,3
50 PRINTHA28, " TEXT"
68 CLOSE128 Literatur
READY. [1] Rolf-Dieter Klein. EMUF bringt Strichcode
zum [EC-Bus. mc 1981, Heft 3.

Vektor) kann man folgendermalen aus-
A“s ‘er ‘B“-'rl‘kk'Ste steigen: Bei beliebiger Stellung von S1

ist 83 zu schlieflen und S2 auf NMI zu

stellen. Bei Druck auf den Taster T er-
Die im folgenden gemachten Angaben | scheint die Basic-Meldung READY. Bei
beziehen sich auf das Betriebssystem DIA RES NMI einem aufgehiangten Programm gelangt
CBM 3001, insbesondere, was die ver- | 19-20 J6-22  I4-2% man zunichst zum Monitor, indem man
wendeten PEEK- und POKE-Adressen 583 und 51 schlieBt, S2 auf RES stellt, T
angeht, driickt und ,,; nebst Return eintippt. Es
Eine einfache Umwandlung von Zahlen 4 ist jetzt notig, den Stackpointer SP auf
hexadezimal zu dezimal ist moglich, in- 51 \ 52 hex Fé zu indern. Mit X gelangt man
dem man nach SYS 59 303 und dann dann zum Basic-Interpreter zuriick. Ein
eine vierstellige Hex-Zahl eingibt. Nomal-Reset mit Verlust des Basic-Pro-
PRINT PEEK (251) + 256 % PEEK (252) gramms ist moglich, indem man 83
ergibt den dquivalenten Dezimalwert. schlieBt, S1 6ffnet, S2 auf RES stellt und
POKE 59 458,62 lifit die Bildschirmaus- I" Taster T driickt.
gabe schneller ablaufen. Leider funktio- Die Entwickler des Basic haben sich in
niert das nicht bei allen CBM-Serien: der ROMs verewigt. Das laBt sich leicht
Manchmal hingt sich namlich dabei nachpriifen, wenn man WAIT 6502.5
auch das System auf und muB abge- S3 eingibt: Jetzt wird , MICROSOFT!" fiinf-
schaltet werden bzw. es besteht keine mal auf den Schirm geschrieben.
Verbindung zur Peripherie mehr. POKE Statt der Programmzeile
59 458,30 ergibt wieder den Normalzu- 14-25 10 GET CS$ : IF C§$ = "" THEN 10
stand. lifit sich einfacher schreiben:
Eine kleine Zusatzschaltung (Bild ) er- : 10 WAIT 158,1 : GET C$
laubt es, ein ,.aufgehingtes” System oh- | o pinkay von drei Schaltern in den CBM Programme lassen sich vor dem Aufli-
ne Programmverlust aus dem Weltraum | grmiglicht die kontrollierte Riickkehr ins sten schiitzen, inden man nach einer
zuriickzuholen. Aus einem Maschinen- Betriebssystem in allen Lebenslagen. Im Nor- | REM-Anweisung ein Shift-L schreibt
programm (bei nicht verindertem NMI- malbetrieb sind S1 und $3 geiffnet (interner Code: 204). Claude Rieth
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