b; |0 0 [0 o T E KL

bs ) o p i 0 0 1]
JR 0 10 0| o0
T HEERE ‘ 5 617
0to0 | 0 : R ‘ PHE
0001 | B AL }ﬁ!ﬁ
0010 2 ME=lE=:] B ] ‘ﬂiﬂ
oo | 3 m 2 c ‘ 5 1E'.'||=:
0100 & | OB ; 1 == ANt
g101 | s E B £ 1 . iﬁiﬁ
0110| 6 =Nzl F v }E1E
prar) 7 owe Lowie (I 6 v BB
voon | B | BHZ BMOZ PEgoEg oy X 'H
1001 { 9 ==RE-- R i i 2 -
1010 | 10 = BN R ’ 1 5 B |
1011 | N . K A -
Voo | n = L 0 A -
Mo1| n o=l . M v & N
110 | % - R N A ﬂ =
1111 15 ! = 0 i — i!l.

Bild 3. Der grafische Zeichenvorrat fiir Bildschirmtext

fur die Schnittstelle habe ich nicht ent-
worfen. Die paar Bauteile lassen sich gut

dungsimeldung oder die Speisenfolge
des Abendessens im Bildschirmtext-Stil

auf einem briefmarkengroen (na, sagen | anbieten.
wir Sonderbriefmarke) Stuck Lochra- ‘
sterplatte zusammenloten. Die kleine | Literatur

Miihe lohnt sich spitestens dann, wenn | [1] Entw urf eines Rahmenpflichtenheftes fiir
Sie Thren Gisten eine getiirkte Fahn- | ein Datentibertragungsgerat fiir Bild-

by (1 [
by | 0 n
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o000 | o | -
0001 | 1 | Alpha” Red Graphics. Red
0010 2 { Alpha™ Green | Craphics Green
0011 3 | Alphg” Yellow | Grophics Yellow
01001 & | Alpro” Blye traphics Blue
0101 5 | Alpha’Magenta| Graphics Mag
0110 | 6 | Alpha”Cyen | brophics Cyan
D111 | 7 | Alpha”White | Graphics White
1000 ] Flash + Conceal Display
1001 LI Steady 1 Contiguous Grap|
1010} 10 | End Box Separated Gropy
1011 [ 1| Start Bor |
100} 2 1 Normal Height | Elack Bockgr
1101 13 | Double Height ‘ New Background
1110 | % L - ‘ Kold Graphics
1111 15 ! = I kelease Graph

Bild 4. Die modifizicrenden Steuerzeichen

schirmtext (D-BT 02). Deutsche Bundes-
post, Ausgabe April 1979

[2] Bildschirmtext — Beschreibung des Teil-

nchmergerates und der Datentibertra-
sungseinrichtung. Technische Mitteilun-
gen AEG-Telefunken 69 (1979) 4, Seite
136-140

10 (7 +00) mit Pin 14 (7400, +5 V)
verbinden und das von A10 (6504, Pin
15) kommende Ende tiber eine Draht-
briicke mit dem Anschlufd fiir A10 am

EMUF mit |
erweiterter |

| . " N P : "
AdressSierumg . . . ek

| kungsseite von der vorbeifiihrenden
Ein kleiner Schonheitsfehler des EMUF +5-V Leitung abtrennen und auf der
ist die Tatsache, dall nur 1 KByte
EPROM adressiert werden kann. Viele

{
‘ Tabelle: Die neue Adressenbelegung
Anwender mochten aber den 2716 als ‘

Lotseite mit einer Drahtbriicke mit Pin
8 des 7400 verbinden.

4. Unterbrechen der Leitung Pin 29

{Steckerleiste) - Pin 19 (27161, da
beim 2716 am Pin 19 die AdreBleitung
A10 liegt und die beim 2708 notwen-
dige +12-V-Versorgung entfallt.
Michael Berger

Ap Ay Ag

Programmspeicher einsetzen und die ——

vollen 2 KByte benutzen. Dieses ist mit 0 0F Ml v s snmicans one e Zeropage und Stack gemeinsam in den 128 Byte

einer kleinen Anderung maglich. | RAM im 6532: 0000-007F Zeropage

Die Anderung erfordert das Auftrennen | 0180-01FF Stack

von vier Leiterbahnen und das Einsetzen | 0 R T Tk E/A und Timer im 6532: 0200-021F

von drei Drahtbriicken und ist deshalb 1 0 Lo frei (1K)

auf der vorhandenen Platine leicht zu Lovimerns oy wose oo wasaiess ey an amies 2K Programm im 2716 (0800-0FFF)

verwirklichen. "

Es sind folgende Verdrahtungsanderun-

gen notig: L \ — e 6504 ,Pin 16, AN PO 8 )

1. Leitung A11 (6504, Pin 16)— RS ‘ P —o (51, 6537, Pin 38
(6532, Pin 36) auf der Lotseite bei dem ‘ 0 _ )
Lotpunkt neben Pin 1 des 7400 tren- i 6504, Pin 15, A0 o (52, 6537, Pin 37
nen und das zu RS (6532, Pin 36) |
fiihrende Ende mit einer Drahtbriicke | 6504, Pin1h, A9 o o RS, 6537, Pin 36
mit A9 am besten an Pin 22 des 2716 |
verbinden. i

2. Leitung A10 (6504, Pin 15)=Pin 10 | Die erweiterte Kiesssterangortogtunier —o A0, 2715, Pin 13
(NAND im 7400) auf der Lotseite kurz | Ausnutzing der beiden Chip-Select-Eingiinge _
vor Pin 14 (7400, +5 V) trennen, Pin -~ | CS1 und €S2 des 6532 ———o (5, 2716, Pin 20
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